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éQué es la funci6n GM? 


La funcién GM (Monitorizaci6n de grupo) monitoriza automaticamente en la misma 
frecuencia para ver si hay alguna otra estacién con la funcién GM en funcionamiento, 
o estaciones operando en modo DN, que se encuentren dentro del rango de 
comunicacion. La funcién GM visualiza entonces en la pantalla la informacion adquirida 
de direccién y distancia para cada indicativo de llamada detectado. 


Si el numero DG-ID es diferente a "00", la funcidn GM verificara las estaciones 
asociadas fijadas al mismo numero DG-ID, con la funcién GM activada, que se 
encuentren dentro del rango de comunicacion. 
Ademas de identificar las estaciones en el area de servicio, la pantalla APL (localizacién 
automatica de posicidn) indica las posiciones de los miembros del grupo, centradas en 
la ubicacién de esta estacidn (se muestran hasta cuatro estaciones al mismo tiempo). 
Se muestra la direccién, la posicion, la direccidn de desplazamiento y el avance de 
cada estacion. 
Las funciones GM pueden utilizarse para enviar datos, como mensajes e imagenes, y 
dirigirlos a miembros del grupo de DG-ID especifico. 

* Cuando se activa la funcién GM, la banda operativa se conmuta automaticamente a la 

banda A, y el modo de comunicacié6n se conmuta al modo C4FM digital (DN). 
* Para utilizar la funcién GM, todos los miembros deben operar en la misma frecuencia. 
* Obsérvese que cuando el numero DG-ID para la recepcidon del transceptor se fija en un 


valor diferente de "00", las sefales recibidas que no posean el mismo numero DG-ID no 
podran oirse. 


Inserte una tarjeta micro-SD de distribucién comercial en esta unidad para enviar y recibir 

mensajes e imagenes. 

Tarjetas de memoria microSD utilizables 

Ese transceptor solo soporta la siguiente capacidad de tarjetas de memoria micro SD y 
i] micro SDHD. 


°*2GB *4GB +*8GB *16GB »*32GB 


No se garantiza que todas las tarjetas microSD y microSDHC de distribucién comercial 
funcionen con este producto. Asimismo, las tarjetas de memoria microSDXC no son 
compatibles. 


Funcionamiento GM 


1. Sintonice la frecuencia que utilizara el grupo para comunicarse entre si. 


Si solo desea comprobar su informacién de ubicacidén del grupo, pulse y mantenga 
en esa posici6on la tecla [GM] y fije los numeros DG-ID de envio y recepcidn a los 
mismos numeros, excepto “00”, para todas las estaciones asociadas. 

No puede cambiarse la frecuencia mientras la funci6n GM esta operativa. 


2. Pulse la tecla [GM]. 


Se visualizaran el indicativo de llamada y la intensidad de la sefal de las 
estaciones (hasta 24) que operen en el modo DN y de aquellas con su funcidn 
GM en funcionamiento, que se encuentren dentro del rango de comunicaciones. 
Los indicativos de las estaciones que se encuentran dentro de la esfera de 
comunicaciones se muestran en blanco en orden descendente de la intensidad de 
la sefnal. 

Cada vez que se pulsa la tecla [BAND GRP], las funciones mostradas en orden de 
intensidad de la sefal se conectan/desconectan (la visualizacién de la intensidad 
de la sefial también se desconecta). 

Los indicativos de las estaciones que estan fuera de la esfera de las 
comunicaciones se muestran en gris. 

Pulse el conmutador PTT para comunicar en modo DN digital C4FM. 


VFO 
433.700 
Miembro seleccionado —spi Mil] iiee MERIAL HM feats) Sg-— Dentro de rango 
; . JAF YWC-022 JHLYPC-FGH 
Intensidad de la sefial—ee 


JA1ZRL-CDE = —— Fuera de rango 


Visualizacion de la pantalla APL (Localizacion Automatica de Posicién) 


En la pantalla APL (localizaci6n automatica de posicidn) se visualizan las posiciones 
de hasta cuatro estaciones del grupo, centradas con respecto a la ubicacién de esta 
estacién. Se muestra la direcciédn y el avance de cada estaci6n, con su posicidn, 
distancia y direccién de desplazamiento. 

VFO 433.700 


Numero de ID de DG —jqummmmmmn ©1242.) 


APL 1000 km 
JALYOE 
JT YBF 


Miembro 
(La flecha indica la direccién de avance) 


JAP YUC 
JHLYPC 


Miembros visualizados (maximo 4 estaciones) Estacion propia 
Indicativo de llamada (primeros 6 caracteres) (La flecha indica la direccién de avance) 
1. Pulse la tecla [F MENU] y, a continuacion, pulse el VEO 
mando DIAL mientras la funcion GM esta activa: 455.700 ” 
* En la pantalla APL se visualizan las ultimas cuatro [iFGiynss JQ1¥BF -048 
estaciones recibidas por la funcié6n GM. Las 
estaciones visualizadas aparecen en una lista al JAF 2 JH1¥PC-FGH 
lado izquierdo de la pantalla con los primeros seis 
caracteres del indicativo de llamada y la direccién 
con respecto a esta estacion. VFO 
¢ La direcci6n de los miembros se visualizara en 


LOG 


433.700 
RX 00 


la pantalla de la brujula, centrados con respecto 
a la ubicacioén de esta estacion. La direccién de 
desplazamiento de esta estacién y las estaciones de 
los miembros asociados se indica en la pantalla de 
la brujula. 

La escala de la pantalla de la brujula se fija 
automaticamente en funcién de la distancia de la 
estacion asociada seleccionada cuando se visualiza 
la pantalla APL. Gire el mando DIAL para cambiar la 
escala. 

La distancia maxima a la que puede visualizarse la 
posici6n de un miembro en la pantalla de la brujula 
es de un radio de 1000 km. 


@ Desactivacion de la pantalla de visualizacion APL 


APL 1000 km 
JALVOE 
JQ1YBF 
JAAYUC 
JHIYPC 


1. Pulse la tecla [SQL Back]. 
Volver a la pantalla GM normal. 


Confirmacion de la ubicacion de la estacion de un miembro del grupo en tiempo real 


Puede confirmarse la posicién del miembro seleccionado en tiempo real en la pantalla 
de la brujula. 
Puede registrarse la posicién actual del miembro seleccionado como destino de 
navegacion. 


Visualizacion de la posicion de la estacién del miembro del grupo en la 
pantalla de la brujula 

1. Pulse la tecla [GM]. 

2. Gire el mando DIAL para seleccionar la estacién y VFO 


mostrar su informacién de ubicacion. 4 SF. 700 *, 
JALvO JQLYBF -OAB 


JAF YG JHI¥PC-FGH 
JALZRL-CDE 


3. Pulse el mando DIAL o la tecla [DISP]. 
Se visualizan el indicativo de llamada y la direccion, la distancia, y el curso de la 
estacion asociada seleccionada. 
{| VFO 433.700 4 


Indicativo de llamada de otra estacion. ——SS AO) ae ey\ 3) 


HUP: Hacia el curso COMPASS 
NUP: Hacia el norte rs) ‘ 
UP 


e ee ——————. Direccion de otra estacién 


E 


x 


D) STANCE Ww Qs Direccién de su estacién 
Distancia a otra estaci6n ——@) 1 ec. 1 km 


@ Método de conmutacion de la visualizaci6n de la pantalla de la brujula 


Pulse y mantenga pulsada la tecla [F MENU] ~ [DISPLAY] — [6 COMPASS]. Pulse 
el mando DIAL y, luego, gire el mando DIAL para seleccionar la orientacién de 
visualizacion de la pantalla (direcci6n hacia la parte superior de la pantalla) entre 
“HEADING UP" y "NORTH UP". El ajuste por defecto es "HEADING UP". 


HEADING UP: EI circulo de la brujula indica la direccion (F4, &, E y Wl) a la que nos 
dirigimos. La flecha indica la direcci6n hacia la estacién asociada. 

NORTH UP: _ siempre se muestra el norte (f-4) en la parte superior. La flecha indica 
la direccién a la que nos dirigimos. 


@ Desactivacion de la pantalla de visualizacion de la brujula 
1. Pulse la tecla [SQL BAck] o [DISP]. 


« La informacién de ubicacién de las estaciones asociadas que se encuentran fuera del 
alcance de las comunicaciones no se puede actualizar. 

* Si esta estacién o las estaciones asociadas no fijan la informacién de ubicacién de forma 
manual o la capturan las sefales GPS de satélite, no se encontrara disponible la imagen 

i] de la brujula. 

¢ La informacién de ubicacién GPS puede tener un error de varios cientos de metros 
dependiendo del entorno circundante. 

* Esta funcion es sencilla de manejar usando los datos del satélite GPS. Utilicela como guia 
para la ubicacién de esta estacion y de las estaciones asociadas. 


Registro de la informacion de ubicacion de una estacion asociada 
Se puede registrar la posici6n actual de un miembro seleccionado y, a continuaci6on, 
esta estaci6n podra navegar hacia esa ubicacion. 
1. Pulse la tecla [GM]. [| VFO 433.700 
2. Gire el mando DIAL para seleccionar la estacion y JATYOE-0AB 
registrar la informacion de ubicaci6on. Q 
3. Pulse el mando DIAL o la tecla [DISP]. 0 mn E 
4. Pulse [F MENU], a continuacion, gire el mando DIAL an, 
para seleccionar [MEM]; luego, pulse el mando DIAL. Q * LI} L2 
[*], [L1] y [L2] empezaran a parpadear. 
5. Gire el mando DIAL para seleccionar [*], [L1] 0 [L2]; @AMVie) 433.700 


COMPASS 


a continuaci6on, pulse el mando DIAL. JA1YOE-0AB 
6. Pulse la tecla [BACK]. COMPASS 
* Se registra el indicativo de llamada y la informacion UP 
de ubicacién de su estacién asociada, y se inicia la |pyisw\Nes . 


navegacion. 12. 1km 
* Para cancelar el registro, gire el mando DIAL para : 


seleccionar [MEM]; a continuacion, pulse el mando 
DIAL. 

* La informacién de ubicacién registrada puede recu- 
perarse mas tarde para permitir la navegacion hacia 
ese punto. 


Comprobacion de imagenes y mensajes recibidos 


Use la funci6n GM para comprobar los mensajes e imagenes de la lista LOG. 


1. 


Cuando se usa una funciédn GM, suena un pitido cuando se recibe un mensaje o imagen 


[| paso 3 abajo). 


nuevos, y aparece automaticamente la pantalla de lista de "LOG MSG" o 


Pulse la tecla [GM]. 

Pulse la tecla [F MENU]; a continuacion, gire el 
mando DIAL para seleccionar [LOG]; luego, pulse el 
mando DIAL. 


Gire el mando DIAL para seleccionar [MESSAGE] o 
[PICT]. 
VOICE: Registrado audio (solo es posible la 
reproduccidn de contenidos registrados. ) 

MESSAGE: Mensaje de texto 

PICT: Imagen 

Pulse el mando del DIAL. 

Seleccione “MESSAGE” o “PICT” para visualizar la 
lista de LOG MSG 0 de LOG PICT. 

Los iconos que aparecen a la izquierda de la lista LOG 
indican lo siguiente: 


fae [eee a 


a 
& Fallo de envio de la imagen 


Imagen tomada con la camara incorporada en 
el micrdéfono opcional 


0 | 20 
@||% 
iy | wy 


=o 
x 
Ww) 


| 
| 


"LOG PICT" (ver 


VFO 
433.700 on 
JALYOE-123 JQ1YBF-08B 


JATYNC-022 a 


APL 


Gire el mando DIAL para seleccionar el mensaje o la imagen que desea mostrar, a 


continuacion, pulse el mando DIAL. 
* Se visualizara el mensaje o imagen seleccionados. 


¢ Pulse la tecla [F MENU], a continuacién, gire el mando DIAL para seleccionar 
[FWD]; luego, pulse el mando DIAL para enviar los datos verificados de imagenes 
oO mensajes. Consulte "Envio de los datos verificados de imagenes 0 mensajes 


(pagina 12). 


¢ Pulse la tecla [F MENU], a continuacidn, gire el mando DIAL para seleccionar 
[REPLY]; luego, pulse el mando DIAL para responder al remitente de los datos de 
imagenes o mensajes descargados. Consulte "Contestacién al remitente de los 
datos verificados de imagenes o mensajes" (pagina 12). 

* Pulse la tecla [F MENU] y, a continuacién, gire el mando DIAL para seleccionar 
[DEL]; luego, pulse el mando DIAL para visualizar "DELETE?". Gire el mando 
DIAL para seleccionar [OK], a continuacion, pulse el mando DIAL para borrar la 
informacion. 

6. Pulse la tecla [SQL BACK] y, luego, pulse la tecla [DISP]. 

Vuelve a la pantalla visualizada previamente. 


Envio de mensajes o de imagenes 


Existen 4 maneras de enviar mensajes o imagenes utilizando la funci6n GM: 


(1) Crear y enviar un nuevo mensaje 
(2) Contestacion al remitente de los datos comprobados de imagenes 0 mensajes 


(3 


Reenvio de los datos verificados de imagenes 0 mensajes 


(4) Envio de las imagenes instantaneas 


Creacion y envio de un nuevo mensaje 
Crear y enviar un nuevo mensaje: 


1. 
2. 


Pulse la tecla [GM]. 

Pulse la tecla [F MENU]; a continuacion, gire el 
mando DIAL para seleccionar [LOG]; luego, pulse el 
mando DIAL. 


Gire el mando DIAL para seleccionar [MESSAGE] 
y, luego, pulse el mando DIAL para visualizar la lista 
de registros LOG. 


Gire el mando DIAL para seleccionar [NEW] y, a 
continuacidn, pulse el mando DIAL. 


Pulse la tecla [F MENU] y, luego, gire el mando DIAL 
para seleccionar [EDIT]; a continuacién, pulse el 
mando DIAL para visualizar la pantalla de entrada 
de mensajes. 


VFO 
433.700 on» 
JALYOE-123 JQLYBF-OAB 


JA7YWC-022 Qe 
APL 


LOG MSG 
BNEW 


SEND SAVE 


6. Para introducir un mensaje, consulte "Pantalla de introduccidén de texto" en el 
Manual de funcionamiento del FTM-200DE. 
* Gire el mando DIAL para seleccionar [MTXT], a continuacion, pulse el mando 
DIAL para introducir facilmente un mensaje usando un formulario estandar. 
* En la pantalla de introduccién de mensajes se visualiza una linea por cada 20 
caracteres. 
7. Cuando haya finalizado la introduccién, pulse y mantenga pulsado el mando DIAL. 
Se visualiza la totalidad del mensaje. 
8. Pulse la tecla [F MENU] y, luego, gire el mando DIAL para seleccionar [SEND]; a 
continuacién, pulse el mando DIAL. 
¢ Para cancelar la transmisi6n, pulse la tecla [BACK]. 
¢ Para guardar el mensaje introducido como mensaje estandar, gire el mando DIAL 
para seleccionar [SAVE]; luego, pulse el mando DIAL (pagina 11). 
* Para continuar escribiendo el mensaje, gire el mando DIAL para seleccionar 
[EDIT], luego, pulse el mando DIAL. 
9. Gire el mando DIAL para seleccionar [ALL] y, a continuacion, pulse el mando DIAL. 
¢ Para enviar el mensaje a un miembro especifico que se encuentre dentro del 
rango de comunicacion, seleccione el indicativo de llamada de dicho miembro. 
« No pueden transmitirse mensajes a miembros fuera del rango de comunicacién. 
« La designacion de direccidn "a:" es meramente para la visualizacién de "TODOS" o 
el indicativo de llamada de una estacién especifica. En otras palabras, incluso si se 
especifica un indicativo de llamada para "a:" para enviar un mensaje, otras estaciones 


operando con GM en la misma frecuencia podran leer también el mensaje siempre 
que se encuentren dentro del rango de comunicaci6n. 


Uso de mensajes estandar 
Se han grabado en la memoria de la radio por defecto los siguientes 19 mensajes 
estandar para ahorrar tiempo y esfuerzo en la introduccién de textos. 


QRM Good job wait for you 
QRP Good day Pick me up 
QRT Good evening Thank you 
QRX Good night OK 

QRZ Send messages urgent 
QSY Send pictures - 
Good morning on my way - 


1. Siga los pasos 1 a 5 de "Creacién y envio de un nuevo mensaje" en la pagina 9 

para visualizar la pantalla de introducci6n de mensajes. 

2. Gire el mando DIAL para seleccionar [MTXT] y, a 
continuacion, pulse el mando DIAL. 

« Visualiza la lista de mensajes estandar. abcdefh 

* Para los numeros del "1" al "10", se pueden registrar ali 

mensajes compuestos por hasta 80 letras. 


mnopgqr 


UV WX YZ CapsMTXT 
123 #%" I Space >! €4 


10 


3. Gire el mando DIAL para seleccionar el mensaje | QRMiiititirrics 
estandar que desea usar. QRP 1 
4. Pulse el mando del DIAL. QRT 1 


5. Se visualiza la totalidad del mensaje. 
Para editar el mensaje, introduzca las letras siguiendo 
el paso 6 del apartado "Creacion y envio de un nuevo [EWI Ieyel canal) 
mensaje" en la pagina 9. aly 


QRM PELtttidd 


mnopgqrst 
UV WX Yy Z CapsMTXT 
123 #%* le Space >| @@ 


Registro de un mensaje estandar 
Pueden registrarse como mensajes estandar hasta 10 textos que contengan un maximo 
de 80 caracteres cada uno. 

Pueden seleccionarse textos registrados y utilizarse al igual que los 19 mensajes 

estandar que hayan sido guardados por defecto. 

1. Siga los pasos 1 a 7 de "Creacién y envio de un nuevo mensaje" en la pagina 9 
para visualizar la pantalla de introduccién de mensajes. 

2. Pulse la tecla [F MENU] y, luego, gire el mando DIAL a e== Enna 
para seleccionar [SAVE]; a continuacion, pulse el [EIN 
mando DIAL para visualizar la lista de mensajes 
estandar. 


CT) f=) CH) Po 


3. Gire el mando DIAL para seleccionar el numero (del 1 3S 
al 10) en el que se va a registrar el mensaje estandar. Tirittitiitiriiii 
4. Pulse el mando del DIAL. | 2 

¢« Registra el texto como un mensaje estandar y 
visualiza la pantalla de introducci6n de mensajes. 

* Si se registra un nuevo mensaje en un numero en 
el que ya se ha registrado un mensaje, el mensaje 
antiguo quedara sobrescrito. 

¢ Para cancelar el registro, pulse la tecla [SQL BACK] 


CT f= CH) Po 
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Contestacion al remitente de los datos comprobados de imagenes 
o mensajes 


Tras comprobar los datos del mensaje o la imagen, se puede enviar una respuesta al 
remitente. 


1. 


Seleccione la informaci6n (MESSAGE o PICT) que desea revisar de acuerdo con 
los pasos del 1 al 4 de "Verificaci6n de imagenes y mensajes recibidos" (pagina 
7). 

Visualiza los datos seleccionados. 

Pulse la tecla [F MENU] a continuacidn, gire el mando DIAL para seleccionar [REPLY]; 
a continuacién, pulse el mando DIAL. 

El indicativo de llamada de la estacidn que ha enviado el MESSAGE o la PICT al 
destino se fija automaticamente. 

Gire el mando DIAL para seleccionar [EDIT]; a continuacién, pulse el mando DIAL 
para visualizar la pantalla de entrada de mensajes. 

Siga los pasos 1 a 7 de "Creacién y envio de un nuevo mensaje" en la pagina 9 
para visualizar la pantalla de introducci6n de mensajes. 

Visualiza la totalidad del mensaje. 

Pulse la tecla [F MENU] y, luego, gire el mando DIAL para seleccionar [SEND]; a 
continuacion, pulse el mando DIAL. 

Transmite el mensaje de respuesta al remitente de los datos del MESSAGE/PICT. 


Reenvio de los datos comprobados de imagenes o mensajes 


Tras revisar los datos de mensajes o imagenes, podra reenviar los datos a otros 
miembros. 


1. 


Seleccione la informacién (MESSAGE o PICT) que desea verificar de acuerdo con 
los pasos del 1 al 4 de "Verificaci6n de imagenes y mensajes recibidos" (pagina 
7). 
Visualiza los datos seleccionados. 
Pulse la tecla [F MENU] y, luego, gire el mando DIAL para seleccionar [FWD]; a 
continuacién, pulse el mando DIAL. 
Gire el mando DIAL para seleccionar [ALL] y, a continuacion, pulse el mando DIAL. 
Se transferiran los mensajes e imagenes. 
* Para enviar el mensaje a un miembro especifico que se encuentre dentro del 
rango de comunicacion, pulse sobre el indicativo de llamada de dicho miembro. 

* No pueden transmitirse mensajes a miembros fuera del rango de comunicacién. 

* La designacion de direccién "a:" es meramente para la visualizacién de "TODOS" o 
it] el indicativo de llamada de una estacién especifica. En otras palabras, incluso si se 

especifica un indicativo de llamada para "a:" para enviar un mensaje, otras estaciones 


operando con GM en la misma frecuencia podran leer también el mensaje siempre 
que se encuentren dentro del rango de comunicaci6n. 


iP 


Envio de imagenes instantaneas 


Tome imagenes fijas utilizando el micréfono-altavoz opcional con camara fotografica 
incorporada (MH-85A11U) y envielas a los miembros del grupo. 


En cuanto a los detalles sobre cémo enviar imagenes tomadas utilizando el micréfono- 
altavoz opcional con camara fotografica incorporada (MH-85A11U), consulte "Realizacién 
de fotografias (Funcién de captura de imagenes)" en el manual de funcionamiento del FTM- 
200DE. 


1. Pulse la tecla [GM]. 
La funci6n GM se activa y muestra las estaciones 
usando el modo GM en la misma frecuencia, o 
estaciones operando en modo DN, dentro del rango 
de comunicacion. 
2. Pulse la tecla [F MENU]; a continuacion, gire el VFO 
mando DIAL para seleccionar [LOG]; luego, pulse el 455.700 ”, 
mando DIAL. Ja1¥o JQ1YBF-088 


JAF YWIC-022 :-FGH 


3. Gire el mando del DIAL para seleccionar [PICT], y 
pulse el mando del DIAL. 
Visualiza la lista de imagenes guardadas en la tarjeta 
de memoria microSD. 


4. Gire el mando DIAL para seleccionar la imagen que desea enviar; a continuacion, 
pulse el mando DIAL. 

5. Pulse la tecla [F MENU] y, luego, gire el mando DIAL para seleccionar [SEND]; a 
continuacion, pulse el mando DIAL. 

6. Gire el mando DIAL para seleccionar [ALL] y, luego, pulse el mando DIAL para 
enviar la imagen. 
* Para enviar el mensaje a un miembro especifico, pulse sobre el miembro del 

grupo que se encuentra dentro del rango de comunicacion. 


« No pueden transmitirse mensajes a miembros fuera del rango de comunicacion. 

¢ La designacidn de direccidén "a:" es meramente para la visualizacién de "TODOS" 
0 el indicativo de llamada de una estacidn especifica. En otras palabras, incluso 
si se especifica un indicativo de llamada para "a:" para enviar un mensaje, otras 
estaciones operando con GM en la misma frecuencia podran leer también el 
mensaje siempre que se encuentren dentro del rango de comunicaci6n. 
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Lista de modo de ajuste GM 


Elementos 
N° de elemento / elemento seleccionables 
del modo de ajuste 


Descripciones : 
(Negritas: valor por 


defecto) 


57 DP-ID LIST Muestra la pantalla de la lista 
de DP-ID. 


58 RANGE RINGER Ajuste del sonido del timbre 
cuando se comprueban 
estaciones dentro de la 
esfera de comunicaciones. 


59 RADIO ID Se visualiza la ID especifica - 

del transceptor. (no puede editarse) 
60 LOG LIST Muestra una lista de archivos 

de audio grabados, mensajes 

recibidos e imagenes. 


Lista de funciones de modo de ajuste GM 


@ 57 DP-ID LIST 

Visualiza la pantalla de la lista de DP-ID 

Explicacion: Cada comunicacion de transmision digital C4FM contiene la informacion 
ID individual (ID de radio) de cada transceptor. La funcién DP-ID utiliza 
esta informacion de ID individual. 
En la comunicacién con otro transceptor, si los DP-ID de las estaciones 
estan registrados en ambos transceptores, la comunicacién sera posible 
incluso si los nUmeros DG-ID son diferentes. 
Para obtener mas informacién, consulte el Manual de funcionamiento del 
FTM-200DE. 


@ 58 RANGE RINGER 

Explicacion: Activa/desactiva el sonido de alerta cuando se detectan estaciones dentro 
del rango de comunicacidn. Seleccione "ON" para activar el sonido de 
alerta cuando se detectan estaciones dentro del rango de comunicaci6n. 


@ 59 RADIO ID 

Visualizacion de la ID de RADIO 

Explicacion: En la funcién GM, cada transceptor transmite su propia ID junto con el 
indicativo de llamada. 
La ID de RADIO es un céddigo de 5 digitos formado por caracteres 
alfanuméricos que se registra en el transceptor durante su produccién en 
fabrica. 
La ID de RADIO no puede editarse. 


ON / OFF 
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@ 60 LOG LIST 

Muestra una lista de voces es grabadas, mensajes recibidos e imagenes. 

Explicacion: Muestra la lista de archivos de audio grabados, mensajes e imagenes 
que se han enviado o recibido. 


VOICE: Muestra la lista de archivos de audio grabados. 
MESSAGE: Muestra la lista de mensajes enviados y recibidos. 
PICT: Muestra la lista de imagenes enviadas y recibidas. 


Seleccione un archivo con el mando DIAL y, luego, pulse el mando DIAL para 
reproducirlo o visualizarlo. 
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